УТВЕРЖДАЮ

                  Исполнительный директор 
                  ООО «УТРЦ»

        ________________/Стенин В.А./

                                                                                   «_____»_________________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по рециркуляционной вентиляционной системы
в ТЦ «Демидовский»


	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования
	Примечания

	      1
	2
	3
	4

	                            Контактная информация

	1
	Заказчик:
	ООО «Сити-Сервис»
	

	2
	Деятельность организации:
	Эксплуатация торгового центра
	

	3
	Ответственный за переговоры (ФИО, должность):
	Васильев Антон Владимирович, 
главный механик
	

	4
	Тел./Факс:
	Тел.: 8920-783-09-00, факс: 30-19-03
	

	5
	Интернет-Сайт:
	-
	

	6
	E-mail:
	vasyliev.av@tulamall.ru 
	

	7
	Почтовый адрес:
	300013, г. Тула, ул. Путейская, 5
	

	8
	Удобное время для связи:
	9.30 – 18.00
	

	                            Общие сведения/Основные данные

	9
	Основание выполнения работ, оказания услуг, приобретение ТМЦ:
	Договор на выполнение работ 
	

	10
	Наименование объекта:
	ТЦ «Демидовский»
	

	11
	Адрес объекта:
	г. Тула, ул. Металлургов, 62а
	

	12
	Вид работ, услуг:
	Монтаж рециркуляционной вентиляционной системы в коридоре 1-го этажа ТЦ «Демидовский»
	

	13
	Объемы работ, услуг:
	Рециркуляционная вентиляционная система – 1 шт.
	

	14
	[bookmark: OCRUncertain894]Требования к технологии, режиму предприятия:
	Время выполнения работ: с 09.00 до 18.00.
	

	15
	Сроки выполнения работ:
	Начало      –    01.05.2018 г.
Окончание –  20.05.2018 г.
	

	                            Технические характеристики

	16
	Перечень оборудования и материалов:
	- Вентилятор канальный шумоизолированный;
- Решетки 4АПР600х600 – 8 шт.;
- Воздуховоды – 70 п. м.;

	





	17
	Основные проектные мощности в соответствии с проектно-сметной документацией:
	Производительность вентилятора – 4000 м3/час
	

	18
	[bookmark: OCRUncertain895][bookmark: OCRUncertain897][bookmark: OCRUncertain898]Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:
	Монтаж системы – в запотолочном пространстве. 
Высота до подвесного потолка – 3,6 м;
[bookmark: _GoBack]Высота до перекрытия – 4,5 м;
Удаление точки электроподключения – 15 м;
Схема расположения оборудования прилагается.
	

	19
	[bookmark: OCRUncertain893]Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции:
	Срок гарантии на результат работы – не менее 12 месяцев
	

	21
	Требования к инженерному оборудованию, сетям и системам
	Соответствие поставляемого оборудования паспортным параметрам 
	

	22
	Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий
	-
	

	23
	Требования промышленной безопасности и охраны труда
	Ответственность за выполнение требований охраны труда персоналом Подрядчика при производстве работ на Объекте несет Подрядчик
	

	24
	Требования к организации строительства
	Доставка оборудования до места производства работ и места складирования (утилизации) отработанного оборудования осуществляется персоналом Подрядчика.
	

	25
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Обеспечение безопасности при производстве работ осуществляет Подрядчик.
Ответственность за ущерб третьим лицам при производстве работ несет Подрядчик. 
	

	26
	Требования к расчету стоимости лота
	Стоимость контракта включает все затраты, связанные с производством работ, налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ
	

	27
	Особые условия (при наличии)
	-
	

	28
	Взаимосвязь с другими работами
	Выполнение работ не должно создавать помех и неудобств посетителям, арендаторам и работникам торгового центра
	

	29
	Требования к поставке документации (строительство «под ключ»)
	По окончании работ Подрядчик представляет паспорт вентиляционной системы с указанием фактических значений расхода воздуха.
	




	Заказчик:
Директор  ООО «Сити-Сервис»

_____________________  /Архиреев О.В./

                      м.п.
	



